САНПИН 2.4.2.2821-10. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15 . Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера.
	Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93
	Группа роста 
(в мм)
	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм)
	Веет маркировки
	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 
(в мм)

	1
	1000-1150
	460
	оранжевый
	260

	2
	1150-1300
	520
	Фиолетовый
	300

	3
	1300-1450
	580
	Желтый
	340

	4
	1450-1600
	640
	Красный
	380

	5
	1600-1750
	700
	Зеленый
	420

	6
	Свыше 1750
	760
	Голубой
	460


В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 17 .
Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени образования не должна превышать 7 - 10 мин, а для обучающихся II - III ступени образования - 15 минут.
5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.
5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду.
Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты.
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены.
Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.
В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную рабочую позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями приложения 1 настоящих санитарных правил.
5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:
- между рядами двухместных столов - не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100;
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;
- от первой парты до учебной доски - не менее 240;
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300.
Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступени образования и не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования.
Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся

 

I ступени образования должна быть 

школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время 

обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен 

составлять 7 

-

 

15 . Передний край поверхности си
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В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, 

обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 

-

 

1300 мм 

-

 

750 мм, 1300 

-

 

1450 

мм 

-

 

850 мм и 1450 

-

 

1600 мм 

-

 

950 мм. Угол наклона столешницы составляет 

15 

-

 

17 .

 

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени образования 

не должна превышать 7 

-

 

10 мин, а для обучающихся II 

-

 

III ступени образования 

-

 

15 

минут.

 

5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 

маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде 

круга или полос.

 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях

 

по номерам: меньшие 

-

 

ближе к доске, 

большие 

-

 

дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду.

 

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты.

 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простуд

ными заболеваниями, следует рассаживать дальше 

от наружной стены.

 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.

 

В целях профила

ктики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную рабочую позу у 

обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями приложения 1 

настоящих санитарных правил.

 

5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие разм

еры проходов и 

расстояния в сантиметрах:

 

-

 

между рядами двухместных столов 

-

 

не менее 60;

 

-

 

между рядом столов и наружной продольной стеной 

-

 

не менее 50 

-

 

70;

 

-

 

между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими 

вдоль 

этой стены, 

-

 

не менее 50;

 

-

 

от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, 

-

 

не менее 70, от 

задней стены, являющейся наружной, 

-

 

100;

 

-

 

от демонстрационного стола до учебной доски 

-

 

не менее 100;

 

-

 

от первой парты до учебной 

доски 

-

 

не менее 240;

 

-

 

наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски 

-

 

860;

 

-

 

высота нижнего края учебной доски над полом 

-

 

70 

-

 

90;

 

-

 

расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной 

конфиг

урации при четырехрядной расстановке мебели 

-

 

не менее 300.

 

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за 

передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II 

-

 

III ступени образования 

и не менее 

45 градусов для обучающихся I ступени образования.

 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.

 

